Presiunea
Presiunea (p) este mărimea fizică scalară care exprimă forţa de apăsare exercitată uniform şi perpendicular pe unitatea de suprafaţă:

p = F/S
F este modulul forţei de apăsare şi S este aria suprafeţei pe care se exercită uniform şi perpendicular forţa F.

Unităţi de măsură pentru presiune
Unitatea de măsură pentru presiune în S.I.: pascal (Pa)

[p]SI = [F]SI/[S]SI = N/m2 = Pa.

Alte unităţi de măsură pentru presiune, utilizate în practică:

– torr: 1 torr = 133,28 Pa
– atmosferă fizică (atm): 1 atm = 101325 Pa
– atmosferă tehnică (at): 1 at = 98066,5 Pa
– bar: 1 bar = 105 Pa

Instrumentele de măsură pentru presiune se numesc manometre.
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Hidrostatica
Hidrostatica studiază lichidele în echilibru.

Un lichid este în echilibru atunci când fiecare porţiune de lichid este în repaus.
Presiunea hidrostatică
Un lichid în repaus exercită forţe de apăsare pe suprafaţa oricărui corp cu care este în contact. Aceste forţe sunt perpendiculare pe suprafeţele pe care se exercită. Deci, în lichidele aflate în repaus există o presiune numită statică.

Presiunea statică din interiorul unui lichid poate fi pusă în evidenţă folosind un manometru cu capsulă manometrică.

Presiunea statică exercitată la un anumit nivel în interiorul unui lichid, determinată de greutatea coloanei de lichid aflată deasupra acestui nivel se numeşte presiune hidrostatică.

Principiul fundamental al hidrostaticii
Diferenţa de presiune între două puncte ale unui lichid în echilibru este numeric egală cu greutatea unei coloane din acel lichid, care are ca bază unitatea de suprafaţă şi ca înălţime distanţa dintre planele care conţin punctele respective.

Principiul vaselor comunicante
În vasele comunicante, nivelul unui lichid omogen este acelaşi.

Presiunea unui gaz
Un gaz exercită o presiune asupra suprafeţelor corpurilor care sunt în contact cu el.

Măsurarea presiunii unui gaz aflat într-un recipient închis
Manometrul metalic
Cel mai utilizat instrument de măsură este manometrul metalic.

El are în alcătuire un tub metalic având forma unei bucle. Tubul are la capătul închis un ac indicator care se poate deplasa în faţa unei scale gradate.

Capătul deschis al tubului se pune în legătură cu incinta în care se află gazul a cărui presiune se măsoară. Gazul pătrunzând în tub îl deformează şi astfel acul indicator se roteşte.

Manometrul cu lichid
Un alt manometru utilizat în laborator este manometrul cu lichid.

Un tub în formă de U conţine un lichid (apă, alcool, mercur). Una din ramurile lui se leagă la recipientul care conţine gazul iar cealaltă rămâne deschisă (în aer liber).

Denivelarea lichidului din tub este proporţională cu diferenţa între presiunea gazului din recipient şi presiunea aerului atmosferic; lichidul coboară în ramura în care presiunea este mai mare.

Presiunea atmosferică
Aerul atmosferic, datorită greutăţii sale, exercită asupra tuturor suprafeţelor corpurilor cu care este în contact, o presiune numită presiune atmosferică.
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